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安润龙安润龙安润龙安润龙    86 EP-2润滑脂润滑脂润滑脂润滑脂 
复合磺酸钙润滑脂(NLGI -2) 

    

产品概述产品概述产品概述产品概述        

安润龙安润龙安润龙安润龙    86    EP-2 润滑脂润滑脂润滑脂润滑脂是高碱值磺酸钙基润滑脂。具有卓越的承载能力，突出的机械稳定性和优异的

抗氧防腐性能。 

 

    

应用应用应用应用及性能优势及性能优势及性能优势及性能优势        

    

• 优越的机械稳定性,特别是有高温和有水的存在的条件下 

• 离心力下，优异抗分油性 

• 优异的耐腐蚀性能 

• 优异的极压抗磨性能 

• 优异的抗水淋及水喷雾性能 

• 适用于高速轴承 

• 适用于汽车及卡车车轮轴承及底盘组件 

• 适用于钢厂等重型工业 

• 优异的电机轴承用脂 

 

 

符合规格和标准符合规格和标准符合规格和标准符合规格和标准    

    

安润龙润滑产品符合并超过NLGI GC/LB 对汽车和卡车车轮轴承及底盘组件的润滑要求。 
 
 

储存及泄露处置储存及泄露处置储存及泄露处置储存及泄露处置        

    

• 安润龙润滑产品在正确使用下，不会造成危害。 如果泄露，用惰性吸附性材料覆盖后清除，并用

水刷洗。 

 

• 安润龙润滑产品是非易燃产品,但会燃烧,应远离明火。一旦发生火灾，可用水雾、泡沫、二氧化

碳、或干粉灭火。 

 

• 安润龙润滑产品需储存在安全区域以防止被污染，包装桶不能重复利用。 
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典型数据典型数据典型数据典型数据        

    

性能性能性能性能 测试方法测试方法测试方法测试方法 安润龙安润龙安润龙安润龙 86 EP-2 稠化剂类型            - 磺酸钙 颜色 目测 褐色 基础油类型 - 矿物油 使用温度范围，°C 短期允许使用温度峰值，°C - 

-18 ~160 
200 滴点， °C ASTM D2265 318 工作锥入度， 60次, 25°C，      mm/10 ASTM D217 265-295 基础油粘度，40°C,              mm2/s DIN 51.562 135 四球试验，烧结负荷，           N ASTM D2596 5000 抗水淋，80°C，损失，           % ASTM D1264 0.5 轴承寿命，1000转，160°C，    小时 ASTM D3527 100 低温扭矩，-40°C，              Nm ASTM D4693 12.0 符合规范号       DIN 51.502 KP 2 U-40 

 更多产品信息，请参阅相关产品安全说明书  

 

      

 

 

 

 


